
PROFMETKOL

Blachy mosiężne

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych
parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej, foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.
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CW508L

R300 R350

0,5 1000 2000 4,24 8,5 ● ●
0,6 1000 2000 5,08 10,2 ●
0,7 1000 2000 5,93 11,9 ● ●
0,8 1000 2000 6,78 13,6 ● ●
1,0 1000 2000 8,47 16,9 ● ●
1,5 1000 2000 12,71 25,4 ● ●
1,5 600-700 2000 12,71 15,2-17,8 ●
2,0 1000 2000 16,94 33,9 ● ●
2,0 600-700 2000 16,94 20,3-23,7 ●
3,0 1000 2000 25,41 50,8 ●
4,0 1000 2000 33,88 67,8 ●
5,0 1000 2000 42,35 84,7 ●
6,0 1000 2000 50,82 101,6 ●
8,0 1000 2000 67,76 135,5 ●
8,0 650-750 2000 67,76 88,1-101,6 ●

10,0 1000 2000 84,70 169,4 ●
10,0 650-750 2000 84,70 110,1-127,1 ●
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