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DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA
M C MURO 

CONFINADO

El Block 60x20 cm CELUCRETO® se utiliza para construir muros 
de mampostería confinada, reforzados con castillos y dalas. Por sus 
dimensiones y acabado ayuda a tener mejores rendimientos en 
obra.

*Consulta con tu representante de ventas para más aplicaciones y usos.
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(kg)
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(kg)

PESO POR PIEZA
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kg/m2
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(cm)
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kg/m2
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kg/m2

PESO DE DISEÑOESPESOR 

(m3) (m2) (pzas)

CONTENIDO POR TARIMA

PROPIEDADES

Densidad aparente (Kg/m�

Peso de diseño (Kg/m�

Conductividad térmica  (W/m•K) 

Permeabilidad al vapor de agua (ng/Pa•s•m)

Adsorción de humedad (% peso)

AAC-4 AAC-5
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AAC-6
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PROPIEDADES

Resistencia a la compresión f'AAC, (Kg/cm2)

AAC-4 AAC-5
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AAC-6
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DIMENSIONES

Colocación
del producto Rendimiento

�������������Muro confinado

Cuadrilla: Oficial y un ayudante

RENDIMIENTO DE 
LA MANO DE OBRA



FICHA TÉCNICA
M C MURO 

CONFINADO

UNAM
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*Nota:
Todos los muros con sello acústico perimetral, sin acabados.
Pruebas realizadas en el laboratorio de acústica de la Facultad de Arquitectura UNAM

TABLA DE
AISLAMIENTO ACÚSTICO

Clase Espesor
(cm) STC Comentarios

AAC-4

AAC-6
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