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Aluminiowe ceowniki
Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Ceowniki w gatunku EN AW-6060 T66
występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej,
foliowania oraz sposobu konfekcjonowania towarów.
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PA38
EN AW-6060

T66
8 8 1,0 0,06 ●
10 10 1,5 0,11 ●
12 12 2,0 0,17 ●
12 20 2,0 0,26 ●
15 15 2,0 0,22 ●
18 18 2,0 0,27 ●
20 10 2,0 0,19 ●
20 20 2,0 0,30 ●
21 20 1,4 0,22 ●
25 15 2,0 0,28 ●
25 25 2,0 0,38 ●
25 25 3,0 0,56 ●
30 15 2,0 0,30 ●
30 20 3,0 0,52 ●
30 23 1,7 0,33 ●
30 30 2,0 0,46 ●
30 30 3,0 0,68 ●
40 20 2,0 0,41 ●
40 40 2,0 0,63 ●
40 40 4,0 1,21 ●
45 25 2,5 0,61 ●
50 25 3,0 0,76 ●
50 30 4,0 1,10 ●
50 40 4,0 1,32 ●
50 50 4,0 1,53 ●
60 35 3,0 1,00 ●
60 40 2,5 0,91 ●
60 40 3,0 1,09 ●
60 40 5,0 1,76 ●
70 25 3,0 0,92 ●
80 40 3,0 1,25 ●
80 40 5,0 2,03 ●

103,6 38 1,8 0,86 ●
120 40 4,0 2,07 ●
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