
Peso bruto médio: 0,240 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

Dimensões de caixa: 
A 100 x L 120 x P 100mm

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

• A Câmera Dome Áudio oferece vigilância completa com qualidade 
excepcional. Com uma resolução de 2 Megapixels (1080P) e uma lente 
de 2,8 mm, esta câmera analógica fornece imagens de alta definição e 
campo de visão amplo. Além disso, com áudio integrado, você não 
apenas vê, mas também ouve o que acontece ao seu redor. Seu design 
Dome garante durabilidade, e se integra de forma discreta a ambientes 
internos.;

• Dimensões e peso do produto:  A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,180 Kgs.

CÂMERA DOME
AGL1125D ÁUDIO Lente Fixa

de 2.8mm
Resolução
de 2MP
1080P

IR de
25 metros

Áudio
integrado

ITENS INCLUSOS:

01 Câmera

01 Chave Torx

Manual e Certificado

CÓD. 1106347 - CÂMERA DOME ANALÓGICA ÁUDIO 2MPX AGL 1225 DA

Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em 
locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área 
monitorada. 

SENSOR 
1/2,7' Color CMOS

QUANTIDADE DE PIXELS
1920 (H) x 1080 (V)

GABINETE
PLÁSTICO

RESOLUÇÃO
2 MEGAPIXELS 

CORREÇÃO GAMA 
0.45

SAÍDA DE VÍDEO
AHD/CVBS/TVI/CVI

RESOLUÇÃO CVBS
960H

RESOLUÇÃO SR 
52 dB (AGC off)

OBTURADOR ELETRÔNICO 
NTSC:1/60s-1/100.000s, 

PAL: 1/50s - 1/100.000s

ILUMINAÇÃO MÍNIMA
0 LUX

DISTÂNCIA DO IR
≥ 25 METROS 

ATIVAÇÃO DO IR
CONTROLE CDS AUTOMÁTICO 

ABAIXO DE 10 LUX

BALANÇO DE BRANCOS 
AWB

CONTROLE DE GANHO
AUTOMÁTICO

CONJUNTO DE LENTES
2,8MM

ALIMENTAÇÃO CONSUMO
12VDC +-10%/400mA

0,240 Kgs

A Câmera Dome Áudio oferece vigilância completa com qualidade 
excepcional. Com uma resolução de 2 Megapixels (1080P) e uma lente 
de 2,8 mm, esta câmera analógica fornece imagens de alta definição e 
campo de visão amplo. Além disso, com áudio integrado, você não 
apenas vê, mas também ouve o que acontece ao seu redor. Seu design 
Dome garante durabilidade, e se integra de forma discreta a ambientes 

A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,180 Kgs.

3
anos de
garantia

CFTV DOME


